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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinkusialeLubnia. Projekt bramy sanitarnej

Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt apeany przez Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-HandlowyR®-BUD", ul. Bartosza 12, 77-400 Ztotd

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane tyesanitarnej w ramach inwestycji "Rozbudowa dragirmnej nr 2060008G na odcinku Zalesie - Lub
gmina Brusy. Projekt brag sanitarnej.”

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

" Sieci wodociagowej priesytowej o facinej dlugosei ok. 960,00 m [rur PE 100 dn110 wralJ[lnie[b¢dna armatura wodociagowa;

" Priejsc¢ sieci wodociagowej w rurach ostonowych dn225 mm o faclnej dlugosci wral | imontazem ptol[ i mans/ et wewnatr rury ostonowej;

" Sieci kanalilacji desl ¢ owej [rur PCV SN8 dn315 mm o fac(nej dtugosci 435,00 m;

" Priykanalikow taclacych studnie wpustowe uliclhe [Isiecia kanalilacji des/¢lowej [rur PCV SN8 dn200 mm o fac[nej dtugosei 110,00 m;

" Studni kanalilacyjnych [ krggéw betonowych dn1000 mm w ilosci 1 sl(t.;

" Studni kanalilacyjnych [ krggow betonowych dn1200 mm w ilosci 12 s(t.;

" Studni osadnikowej H=0,5 m [kregéw betonowych dn1200 mm w ilosci 1 s(t.;

" Studzienek ulicznych wpustowych dn600 mm z osadm H=1,0 m w ildci 17 szt.

" Wylotow kanalilacji w ilosci 2 slt.;

" Whaczenia do istnigicej studni kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej wito 1 szt.

" Likwidacji urzadzeh wodnych - istnigjcych przepustéw oraz na wykonanie w ich miejscedm& wodnych:
- PRZEPUST P1 - P2 - dzialki nr ewid. 300, 338] obgb Zalesie, gmina Brusy, powiat Chojnice - przedmigsrojekcie br. drogowej
- PRZEPUST P3 - P4 - dzialki nr ewid. 315, 3389 obgb Zalesie, gmina Brusy, powiat Chojnice - przedmigirojekcie br. drogowej

Poza tym w zwizku z faktem rozbudowy drogi gminnej i w oparciwarunki techniczne nr 148/2017 z dnia 28.09.201% ramach robét budowlanych
nalezy:

" Wykona remont sieci wodoggowej na odcinku od miejscaagizenia projektowanej sieci wodagbwej w punkcie W28 do skrzgwania ul. Spotdzielczej z
ul. Dworcowa;

" Wymieni¢ wezty polgczeniowe na przytzach wodocigowych na opaskz zasuw wraz z wymian rurociagéw z rur stalowych na rury PE na odcinku od s
wodociagowej do granicy dliatki pasa drogowego;

" Wymieni¢ wezty polgczeniowe na sieci wodagjowej w skrzyowaniu ul. Spotdzielczej z ul. Ofma, na odgaizieniu sieci do dziatki nr ewid. 276/19 (OSP
Lubnia), na odgateieniu sieci do dliatki nr ewid. 269/13 (SGR Brusy);

" Zamontowa¢ [asuwy w weltach w kazdym kierunku;
" Wymieni¢ w przypadku ztego stanu technicznego wiazy i phagtudzienne na istniglych studniach sieci kanalizacji sanitarnej.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

- ziemnych - wykopy mechanicznegtene, zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie, wykanpodsypki, obsypki i zasypanie wykopu kruszywerwaonym -
z uwagi na toze wickszai¢ przewodow bdzie zlokalizowana w drogach, ¢gi konieczna édzie odpowiednia zasypka figi w toku rob6t okae sk, ze grunty
s3 przydatne do wbudowania, to niedzie konieczny dowdz kruszywa]. Jediakv przedmiarze przgfo catkowita wymiag gruntu na trasie budowanych
kanatow.

UWAGA: Wykonawca we wiasnym zakresie musi dowiedzi€, gdzie i w jakiej odlegkxi bedzie mogt skladowaurobek nieprzydatny do ponownego
wbudowania.

- rob6t montaowych - rurocigéw kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz ze studnidmionowymi csrednicy wewgtrznej DN 1200, 1000 mm i studniami
ulicznymi DN 600 mm, ruroggéw wodocigowych wraz z przyczami i montaem weztéw wodoeigowych, wykonanie wylotow kanalizacyjnych i ich
odpowiednim zabezpieczeniem.

- robo6t odtworzeniowych - rozbidrka i odtworzedi@g gruntowych, asfaltowych, kostki brukowej, piypgowych betonowych zostat przedstawiony i
skalkulowany w projekcie brag drogowe;.

Zalozono,ze odwodnienie wykopowegdzie wykonane w miejscach, gdzie odwierty geolagicednoznacznie wskazaly obeshwody gruntowej powsej
poziomu wykop6w. Jednak niewykluczone jest pojawienig;svdd gruntowych take w innych miejscach.

Wykonawca musi uf takze odtworzenie elementéw nie wyszczegdélnionych vegmziarze, ktére magzost& naruszone w trakcie prac ziemnych - np.
ogrodzenia, ploty itp. po przeprowadzonej wizjeteowe;.

Ceny materiatow podano wraz z kosztami zakupficeay spretru wraz z kosztami jednorazowymi.

UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowaposob wykonania robét. Wykonawcaze@astosowawtasr technologt budowy (np. sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, proporcjeykamaniu robo6tg¢cznie i mechanicznie itp.), pod warunkier,efekt finalny bdzie zgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymizepisami prawa, a teren zostanie odtworzongtdou pierwotnego.

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow gmajektowych oraz planowanych kosztéw robét bu@myth okréonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) obliczon&aegztorysie inwestorskim wagbrobot budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,determinujcy zakresu prac oftiych przedmiotem zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok K3@0/13 z
dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robdiréenia maj zobrazowé skak roboty budowlanej i pomé6c wykonawcom w oszacow&uisztow
inwestycji. Projekt, specyfikacja technicznaazabne decyzje i uzgodnienia dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi, ktére nalgy analizowa w sposoh
rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza s, ze przedmiar mze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy oppeadzenie szczeg6towej analizy terenu inwestyeficzonych bada
geotechnicznych oraz wykonanie wkasnych adzomiaréw.

W.

eci
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinkusialeLubnia. Projekt bramy sanitarnej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/01
-ANALOGIA
Kanalizacj deszczowa
Kanaly DN 315 mm 431,99/1000 km 0,43
Kanaty DN 200 mm  139/1000 km 0,14
Siet wodockgowa projektowana DN 110 mm  956,94/1000 km 0,96
Siet wodockgowa remontowana DN 110 mm  250,00/1000 km 0,25
Przyhcza wodociagowe DN 32 mm  (11,00+2,2+1,60+0,989+2,7+12,30)/1000 km 0,03
razem km 1,81
2 Kalkulacja |Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,00
2. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0218/02 |pojemndci tyzki 0,60m3
90% catkowitej sumy wykopow
Kanalizacja deszczowa 1410,84*90/100 m3 1.269,76
Siet wodockgowa projektowana 1662,94*90/100 m3 1.496,65
Siet wodockgowa remontowana  407,88*90/100 m3 367,09
Przylhcza wodocigowe  29,05*90/100 m3 26,15
razem m3 3.159,6%
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-B/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m dcianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku topaub wyciagiem gcznym
10% catkowitej sumy wykopow
Kanalizacja deszczowa 1410,84*10/100 m3 141,08
Siet wodockgowa projektowana 1662,94*10/100 m3 166,29
Siet wodockhgowa remontowana  407,88*10/100 m3 40,79
Przyhcza wodocigowe  29,05*10/100 m3 2,91
razem m3 351,07
5 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci 4m
0605/01
(Krotnaosé= 0,8)
10% diugdci wykopow, 1 szt.colm 178 szt 178,00
razem szt 178,00
6 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z obsgpkgtbokasci 4m
0605/07
(Krotnaosé= 0,2)
5% dlugaci wykopow, 1 szt.colm 178 szt 178,00
razem szt 178,00
7 KNNR 1 [Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
1. Suma rh / ilé os6b / ilé¢ godzin pracy dziennie * udziat odcinka odwadnian&@4h/doly godz. 48,56
(356,09+938,76)/8/8*(10/100)*24
razem godz. 48,56
8 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
0527/01 |4,0m
10 kpl 10,00
razem kpl 10,00
9 KNNR 1 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
0527/06 |4,0m
10 kpl 10,00
razem kpl 10,00
10 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszerurockgéw i kanatow o rozptosci 4,0m
0529/01
15 kpl 15,00
razem kpl 15,00
11 KNNR 1 |Demonta konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw o rozptosci 4,0m
0529/06
15 kpl 15,00
razem kpl 15,00
12 KNKRB 1 |Umocnieniescian wykopow wraz z rozbidgkpalami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchyaekik.o
0321/07 |szer.do 1,0m, umocnieniezaowe gkb.wykopu 3,0m, grunt kat. -1V
80% diugdci kanatéw  1811,13*2,0*2,0*80/100 m2 5.795,62
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Rozbudowa drogi gminnej nr 2060008G na odcinkusialeLubnia. Projekt bramy sanitarnej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem m2 5.795,62
13 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm
1411/01
Kanalizacja deszczowa 62,07 m3 62,07
Siet wodockgowa projektowana 87,08 m3 87,08
Siet wodockhgowa remontowana 22,75 m3 22,75
Przylhcza wodocigowe 1,66 m3 1,66
razem m3 173,56
14 KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
Kanalizacja deszczowa 329,56 m3 329,56
Siet wodocikgowa projektowana 347,94 m3 347,94
Siet wodochgowa remontowana 90,89 m3 90,89
Przykhcza wodocigowe 5,81 m3 5,81
razem m3 774,20
15 KNKRB 1 |Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.podhych, punkt., rowéw, wykopéw obiekt.: ubijakami
0213/06 - |mechanicznymi, gruldé zag:szczanej warstwy w staniezlym 35 cm, kat.gr.|-ll
analogia
Kanalizacja deszczowa 997,61 m3 997,61
Siet wodochgowa projektowana  1245,77 m3 1.245,77
Siet wodochgowa remontowana 298,90 m3 298,90
Przyhcza wodocigowe 21,58 m3 21,58
Zredukowana objos¢ robét ziemnych - konstrukcjiezki rowerowej -(0,46*(0,91*956,94)) m3 -400,58
Zredukowana objos¢ robét ziemnych - konstrukcja jezdni  -(0,46*(1*418+1,00%44,31)) m3 -233,81
razem m3 1.929,47
16 | KNR-W 2-01|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami
0208/07 |przedstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 74kW (100KM), z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na oddégto 1km
Kanalizacja deszczowa 1410,84 m3 1.410,84
Siet wodockgowa projektowana 1662,94 m3 1.662,94
Siet wodockhgowa remontowana 407,88 m3 407,88
Przyhcza wodocigowe 29,05 m3 29,05
razem m3 3.510,71
17 | KNR-W 2-01|Naktady uzupetniagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5km odlegici
0210/04 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczyhitpo drogach utwardzonych kategorii lll-I
(Krotnaosé= 5)
Kanalizacja deszczowa 1410,84 m3 1.410,84
Siet wodockgowa projektowana 1662,94 m3 1.662,94
Siet wodockhgowa remontowana 407,88 m3 407,88
Przyhcza wodocigowe 29,05 m3 29,05
razem m3 3.510,71
3. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
18 Wiaczenie do istnigfcych studni
szt. 1,000
18.1 | KNR-W 2-18Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grébisciany 20cm i otworach érednicy
0527/06 - |nominalnej 490mm
analogia
szt 1,000
19 Wykonanie wylotu
szt. 2,00
19.1 KNCK 1 |Wykonanie wylotu kolektora podhego z betonu d=315 wraz z kiapwrotny oraz umocnieniem
1102/01 -
analogia
kpl 2,00
20 Kanaly z rur PVC
m 570,99
20.1 | KNNR-W 4 |Kanaly z rur PCW g@rednicy zewegtrznej 315mmdgczone na wcis
1308/05
Kanaly DN 315 mm 431, m 431,99
razem m 431,99
20.2 | KNNR-W 4 |Kanaly z rur PCW g@rednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcis
1308/03
Kanaty DN 200 mm 1. m 139,00
razem m 139,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
21 Studnie kanalizacyjne betonowe
studnia 16,00
21.1 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggiw betonowych rednicy 1200mm i gbokaici 3m
0613/03
13 studng 13,00
razem| studng 13,00
21.2 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggiw betonowych frednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy
0613/04 |glebokaici studn
0,5m -13,0Q
21.3 | KNNR-W 4 |Studzienkiciekowe uliczne betonowei@dnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust
1424/02 |przykraweznikowy
szt 17,00
5. Roboty montazowe - wodocag
22 KNNR 4 [Tréjniki wbudowane do istniggych rurocagéw osrednicy 80mm
1701/01
kpl 5,00
23 KNNR 4 |Rurocigi z rur polietylenowych (PE,PEHD)épednicy zewgtrznej 110mm
1009/04
siet wodocigowa projektowana 956,94 m 956,94
sie¢ wodociggowa remontowana 250,00 m 250,00
razem m 1.206,94
24 KNNR 4  |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej rur 1210mm metaed
1010/04 |zgrzewania czotowego
zlacze 220,00
25 KNNR 4  |Rurocigi z rur polietylenowych (PE,PEHD)épednicy zewrtrznej 32 mm
1009/01 -
analogia
33,20 m 33,20
razem m 33,20
26 KNNR 4 |kacznik rurowo-kotnierzowy RK DN100
1015/03 -
analogia
szt 20,00
27 KNNR 4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istitiggh rurocigach osrednicy 100mr
1702/02
szt 8,00
28 KNNR 4  |Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 15/25 o diugci do 20,0m rurami érednicy nominalnej
1206/02 |250mm w gruntach kategorii lll-IV
18+9 m 27,00
razem m 27,00
29 KNNR 4  |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm, z nasuwkami
1105/03
kpl 11,0Q
30 KNR 2-18 |Hydranty paarowe osrednicy 80mm
0315/03
kpl 2,00
31 KNR 2-11 |[Bloki oporowe sieci podziemnej
0909/01 -
analogia
szt 10,00
32 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym
0134/02 -
analogia
kpl 10,00
33 KNR 2-19 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
0219/01 -
analogia
siet wodocigowa projektowana 956,94 m 956,94
sie¢ wodociggowa remontowana 250,00 m 250,00
przylacza 33,20 m 33,20
razem m 1.240,14
34 KNNR 4 |Ksztaltki z PE dinieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmadczone poprzez zgrzewanie - tuk 60 stopni
1022/03
1 szt 1,00
razem szt 1,00
35 KNNR 4  |Ksztaltki z PE dinieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmadczone poprzez zgrzewanie - tuk 30 stopni
1022/03
1 szt 1,00
razem szt 1,00
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36 KNNR 4 |Ksztaltki z PE dinieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmadczone poprzez zgrzewanie - tuk 11 stopni
1022/03
4 szt 4,00
razem szt 4,00
6. Odbiér kanalizacji deszczowej
37 KNNR 4  |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/04
odcinek 2,00
38 KNNR 4  |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/02
odcinek 1,00
39 Kalkulacja |Wykonanie przegldu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomkamery wraz z pomiarem
indywidualna/spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podhego
Kanaty DN 315 mm 431,99 m 431,99
Kanaly DN 200 mm 139 m 139,00
razem m 570,99
40 KNR 2-31 |Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych projektowanych
1406/02
szt 17,00
41 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw studni projektowanych
1406/02 -
ANALOGIA
szt 13,00
8. Odbiér wodochgu
42 KNNR 4  |Préba wodna szczelfm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHBrednicy do 110mm
1606/01
prok - 7,00
200m
43 KNNR 4  |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 150mm
1611/01
odcinek - 7,00
200m
44 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 7,00
200m
9. Roboty towarzysace
45 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 20,00
46 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 15,00
47 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 4,00
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Nr  |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 0119/01 -ANALOGIA Roboty pomiarowe pragibwych robotach ziemnych| km 1,81
2 |Kalkulacja indywidualna Geodezyjne pomiary powyaaeze kpl 1,00
2. Roboty ziemne
3 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w grunciéegarii Ill wykonywane na odktad m3 3.159,65
koparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3
4 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchyettegorii lll-IV o szerokéci m3 351,07
0,8-1,5m i g¢hokdsci do 1,5m dcianach pionowych z wydobyciem urobku faphtb
wyciggiem gcznym
5 |KNNR 1 0605/01 Igfofiltry asrednicy do 50mm wptukiwane w grunt beZpenio bez szt 178,00
obsypki do gibokasci 4m
(Krotnasé= 0,8)
6 |KNNR 1 0605/07 Igfofiltry csrednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z oksypk szt 178,00
do gkbokasci 4m
(Krotnasé= 0,2)
7 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiarowe lulysmzzajce przysrednicy godz. 48,56
otworéw 150 do 500mm
8 |KNNR 1 0527/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 10,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m
9 |KNNR 1 0527/06 Demontekonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 10,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m
10 |KNNR 1 0529/01 Montakonstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci kpl 15,00
4,0m
11 |KNNR 1 0529/06 Demontekonstrukciji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci kpl 15,00
4,0m
12 |KNKRB 1 0321/07 Umocnienigcian wykopdw wraz z rozbidgkpalami m2 5.795,62
szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wykzerslo 1,0m, umocnieniezarowe
gieb.wykopu 3,0m, grunt kat.llI-IV
13 |KNNR 4 1411/01 Podt@ pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gréddd Ocm m3 173,56
14 |KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurggu kruszywem dowiezionym m3 774,20
15 |KNKRB 1 0213/06 - analogia Zasypanie z gagzeniem wykopow fundam.podhych, m3 1.929,47
punkt., rowdw, wykop6w obiekt.: ubijakami mechamgmi, grubd¢ zag:szczanej
warstwy w stanie ltnym 35 cm, kat.gr.I-ll
16 |KNR-W 2-01 0208/07 Roboty ziemne w gruncie katéddH uprzednio m3 3.510,71
zmagazynowanym w hatldach wykonywane koparkami pigeiérnymi o pojemngxi
tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odkggéo 1km
17 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetriag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zaj m3 3.510,71
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)
3. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
18 |Wiaczenie do istnigkcych studni szt. 1,000
18.1 |KNR-W 2-18 0527/06 - analogia Priwg przezciany komor tulejami stalowymi "P¢ szt 1,000
przy grubdci sciany 20cm i otworach rednicy nominalnej 490
19 |Wykonanie wylotu szt. 2,00
19.1 |KNCK 1 1102/01 - analogia Wykonanie wylotu kolekjpodtznego z betonu d=31 kpl 2,00
wraz z klag zwrotrny oraz umocnieniem
20 |Kanaly z rur PVC m 570,99
20.1 |KNNR-W 4 1308/05 Kanaly z rur PCWrednicy zewegtrznej 315mmdgczone na wcis m 431,99
20.2 |KNNR-W 4 1308/03 Kanaly z rur PCWrednicy zewegtrznej 200mmdgczone na wcis m 139,00
21 |Studnie kanalizacyjne betonowe studnia 16,00
21.1 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych studng 13,00
srednicy 1200mm i gbokasci 3m
21.2 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych 0,5m -13,00
srednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy gkbokaoici studni
21.3 |KNNR-W 4 1424/02 Studzierkiekowe uliczne betonowe@dnicy 500mm szt 17,00
osadnikiem bez syfonu - wpust przykravikowy
5. Roboty montazowe - wodocag
22 |KNNR 4 1701/01 Trojniki wbudowane do istrieych rurocagéw osrednicy 80mm kpl 5,00
23 |KNNR 4 1009/04 Rurogdi z rur polietylenowych (PE,PEHD)spednicy zewgtrznej m 1.206,94
110mm
24 |KNNR 4 1010/04 Pakzenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zlacze 220,00
zewrgtrznej rur 110mm metaepzgrzewania czotowego
25 |KNNR 4 1009/01 - analogia Ruragi z rur polietylenowych (PE,PEHD)sednicy m 33,20
zewrgtrznej 32 mm
26 |KNNR 4 1015/03 - analogia gcznik rurowo-kotnierzowy RK DN100 szt 20,00
27 |KNNR 4 1702/02 Nasady rurowe (opaski) montowanestraepcych rurocigach o szt 8,00
srednicy 100mm
28 |KNNR 4 1206/02 Przewierty maszydo wiercé poziomych WP 15/25 o diugai do m 27,00

20,0m rurami grednicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii \l-I
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29 |KNNR 4 1105/03 Zasuwyeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy kpl 11,00
100mm, z nasuwkami

30 |KNR 2-18 0315/03 Hydranty parowe osrednicy 80mm kpl 2,00

31 |KNR 2-11 0909/01 - analogia Bloki oporowe siecilpemnej szt 10,00

32 |KNR 2-19 0134/02 - analogia Oznakowanie trasy wagp na stupku stalowym kpl 10,00

33 |KNR 2-19 0219/01 - analogia Oznakowanig@ra z tworzywa sztucznego trasy m 1.240,14
wodochgu utazonego w ziemi

34 |KNNR 4 1022/03 Ksztattki z PE @iieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmdczone szt 1,00
poprzez zgrzewanie - tuk 60 stopni

35 |KNNR 4 1022/03 Ksztattki z PE @iieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmdczone szt 1,00
poprzez zgrzewanie - tuk 30 stopni

36 |KNNR 4 1022/03 Ksztattki z PE @iieniowe osrednicy zewgtrznej 110mmdczone szt 4,00
poprzez zgrzewanie - tuk 11 stopni
6. Odbiér kanalizacji deszczowej

37 |KNNR 4 1610/04 Préba wodna szczéitidkanatow rurowych érednicy 300mm z rur | odcinek 2,00
kamionkowych lub PCV

38 |KNNR 4 1610/02 Préba wodna szczéitidkanatow rurowych érednicy 200mm z rur | odcinek 1,00
kamionkowych lub PCV

39 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie przedu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej m 570,99
za pomog kamery wraz z pomiarem spadkow i wykonaniem wstnerofilu podhinego

40 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraelekowych ulicznych projektowanych szt 17,00

41 |KNR 2-31 1406/02 - ANALOGIA Regulacja pionowa wax studni projektowanych szt 13,00
8. Odbiér wodocihgu

42 |KNNR 4 1606/01 Préba wodna szczéiticsieci wodocigowych z rur typu HOBAS, probe - 7,00
PCW, PE, PEHD érednicy do 110mm 200m

43 |KNNR 4 1611/01 Dezynfekcja ruragjow sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do|odcinek A 7,00
150mm 200m

44  |KNNR 4 1612/01 Jednokrotne plukanie sieci wodgeivej osrednicy nominalnej do |odcinek A 7,00
150mm 200m
9. Roboty towarzysace

45 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaicwy szt 20,00

46 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgiwych i gazowych szt 15,00

47 |KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienekdeieznych szt 4,00
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