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Przedmiar Strona 1/3
Roboty drogowe
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
D-01.00.00 |1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe.

1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe dla robot liniowych

0+004,35 - 1+194,65 1,19465-0,00435 km 1,19
razem| km 1,19
1.2. Karczowanie drzew

2 Karczowanie pni @r. 66-75 cm z wywiezieniem

27,00 szt 27,00
razem| szt 27,00
1.3. Roboty rozbiérkowe.

3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni i podbudowy asfaltowej gibm z ctiem pils mechaniczai
Wywozem rumoszu
773,49 m2 773,49
zjazdy 36,55+53,36 m2 89,91

razem| m2 863,40

4 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy kamiennej grub. 15 cm z wywogaizu na odl. 4 km

m2 863,40

5 D-01.02.04 |Rozebranie kragznika betonowego na tawie z wywozem gruzu.

17,80+30,65+33,10+52,05+68,40+90,00+5,15+22,70+1, 8 m 323,50
razem m 323,50

6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 12 cm nzdzeh z wywozem gruzu

75,41+9,03 m2 84,44
razem| m2 84,44
2. Roboty ziemne

7 D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kat. lll z transportem webke robét, wbudowaniem w nasyp i
zag;szczeniem
wg tab. 868,12 m3 868,12

razem| m3 868,12
8 D-02.01.01 |Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. Ill z wywozem n@dru ziemi
wg tab. 3707,16-868,12 m3 2.839,04
razem| m3 2.839,04
3. Podbudowy
9 D-04.01.01 |Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 15veraz z profilowaniem i zagzczeniem
D-04.05.01 |dna koryta,
6854,85+937,25*0,15*5 m2 7.557,79
razem| m2 7.557,79

10 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw famar®@§d,5 mm grub. 20 cm

6854,85+937,25*0,10*2 m2 7.042,3(
razem| m2 7.042,3(

11 D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W KR 1 grub. 5 cmzyszczeniem
i skropieniem podiza emulsj asf. wil. 0,8 kg/m2
6854,85+937,25*0,05*2 m2 6.948,58

razem| m2 6.948,58
4. Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia z SMA.

12 D-05.03.13a |Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grub. 4 cm z oezgeniem i skropieniem podia
emulsp asf. oraz transportem mieszanki
6854,85 m2 6.854,8%

razem| m2 6.854,8%
5. Elementy ulic
5.1 Krawezniki betonowe.

13 D-08.01.01 |Ustawienie krawznikdw betonowych 15x30 na tawie betonowej B-20 arem - wystajcy
19,40+12,45+14,90+10,75+9,15+15,10+36,10+33,70-043, B0+2,30+27,85+63,40+24,10 mb 327,45
+27,05+7,90+8,80

razem mb 327,45

14 D-08.01.01 |Ustawienie krawznikdw 15x21 na tawie betonowej B-20 z oporem - vidog.
8,15+5,45+6,55+11,00+8,00+8,00+9,00+8,00+8,00+224@1D+8,30+3,85+10,90+7,40+15, mb 190,35
65+7,15+8,00+8,00+20,00+4,35

razem mb 190,35
5.2. Opornik betonowy.

15 D-08.03.01 |Ustawienie opornika betonowego 8x30 na tawie bet@p@-20 z oporem
2,50+3,70+7,45+18,10+9,55+5,50+290,80+4,95+6,5@BH3,05+231,95+241,95+9,30+2 mb 2.244,7(
5,10+23,15+15,70+21,20+24,10+44,10+5,75+8,90+2205/5+8,75+4,45+2,30+3,95+22,0
5+9,55+6,10+290,80+84,95+53,15+232,00+240,90+8,m#8.3,90+9,00+5,30+11,35+10,
10+8,40+9,40+7,70+9,90+3,05

razem mb 2.244,7(
5.3. Sciek prefabrykowany
16 D-08.05.01 |Wykonaniescieku z elementéw prefabrykowanych szer. 60 cm
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294,00+590,00+294,00+201,50+150,50+249,00 m 1.779,0(
razem m 1.779,0¢
5.4. Sciezka rowerowa
17 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z BAACS5S grub. 3 cm z wykoieaym warstwy wizacej z BAAC
D-04.04.02 |11W grub. 3 cm, podbudowy z kruszywa famanego 6/8im grub. 10 cm oraz warstwy
D-04.05.01 |gruntocementu Rm=2,5 MPa grub. 10 cm
D-05.03.05b
D-05.03.05a
20,39+113,36+265,28+493,15+38,41+127,25+66,45+B4622,01+643,05 m2 2.510,58
razem| m2 2.510,58
18 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowegfazowej koloru szarego grub. 6 cm na
D-04.04.02 |podsypce piaskowej grub. 3 cm wraz z profilowanierag;szczeniem podi@ oraz
D-04.05.01 |wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubcrhOoraz warstwa gruntocementu
D-05.03.23a |Rm=2,5 MPa grub. 10 cm
39,45+42,89+49,37+39,96+54,97+102,64+91,85+39,7563014,43 m2 505,77
razem| m2 505,77
5.5. Zjazdy.
19 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowegfazowej koloru grafitowego grub. 8
D-04.04.02 |cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm wraz z proéiloiem i zagszczeniem podi@ oraz
D-04.05.01 |wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubcr2Q
D-05.03.23a
167,76+82,21+80,34 m2 330,31
razem| m2 330,31
20 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grub. 4 cm wrgzrafilowaniem i zagszczeniem
D-04.04.02 |podiaza, wykonaniem warstwy wiacej z BAAC 16W grub. 5 cm, oczyszczeniem i
D-04.05.01 |skropieniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/3irB grub. 20 cm oraz saabilizacji
D-05.03.05b |gruntu cementem Rm=15 MPa grub. 15 cm
D-05.03.05a
31,08+68,10 m2 99,18
razem| m2 99,18
21 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5gmmb. 8 cm na podbudowie z
D-04.02.02 |kruzywa tamanego 0/31,5 mm gryb. 15 cm
D-05.01.03
14,30*5,00+4,25*5,00 m2 92,75
razem| m2 92,75
5.6. Wyniesione przejcie dla pieszych
22 D-04.01.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8rapodsypce piaskowej grub. 3 cm
D-04.04.02 |wraz z profilowaniem podi@ i podbudowie betonowej B-20 grub. 22 cm
D-05.03.23a
58,80 m2 58,80
razem| m2 58,80
6. Roboty wykaiczeniowe
23 D-02.01.01 |Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem traw
1266,00+1032,34 m2 2.298,34
razem| m2 2.298,34
24 D-02.01.01 |Odbudowa rowu przydimego
6,31*1,00+32,97*1,00 m 39,28
razem m 39,28
25 Profilowanie dna rowu z umocnieniem dna narzutemikanym
20,00 m 20,00
razem m 20,00
26 D-03.01.03a |Budowa przepustu fi 60 cm z rur HDPE na tawiérowej z zasypaniem i zgagzczeniem -
pod drog
12,00+14,00 m 26,00
razem m 26,00
27 D-03.01.03a |Budowa przepustu fi 80 cm z rur HDPE na tawiérowej z zasypaniem i zgagzczeniem -
pod drog
wg projektu "HIGWAY" Biuro Projektow 22,68 m 22,68
razem m 22,68
7. Urzadzenia bezpieczastwa
7.1 Oznakowanie poziome
28 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome faglzhlorokauczukowdo nawierzchni - grubowarstwowe
P-le 55,00*0,12 m2 6,60
P-4 413,80*0,24 m2 99,31
P-6 322,00*0,08 m2 25,76
P-10 12,00*4,00*0,50 m2 24,00
pP-12 5,00*0,50 m2 2,50
P-14 6,00%0,375 m2 2,25
P-13 21,00*0,2625 m2 5,51
P-23 2,00*0,662 m2 1,32
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P-25 12,00*0,696 m2 8,35
P-7c  21,00*0,06 m2 1,26
P-7d  935,40*0,12 m2 112,25
razem m2 289,11
7.2 Oznakowanie pionowe
29 D-07.02.01 |Ustawienie oznakowania pionowego
A-7 3,00 szt 3,00
T-1"150" 1,00 szt 1,00
A-1 1,00 szt 1,00
A-2 1,00 szt 1,00
A-4 2,00 szt 2,00
A-10 2,00 szt 2,00
B-33"60" 2,00 szt 2,00
B-20 2,00 szt 2,00
C-13 2,00 szt 2,00
C-13a 1,00 szt 1,00
A-24 2,00 szt 2,00
D-6 4,00 szt 4,00
D-42 1,00 szt 1,00
D-43 1,00 szt 1,00
E-17a 2,00 szt 2,00
E-18a 2,00 szt 2,00
G-la 2,00 szt 2,00
G-1b 2,00 szt 2,00
G-1c 2,00 szt 2,00
E-2a 1,00 szt 1,00
B-25 5,00 szt 5,00
B-27 4,00 szt 4,00
razem| szt 45,00




