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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/01
-ANALOGIA
Kanalizacj deszczowa
Kanaly DN 315 mm 431,99/1000 km 0,43
Kanaly DN 200 mm  139/1000 km 0,14
Siet wodochgowa projektowana DN 110 mm  956,94/1000 km 0,96
Siet wodochgowa remontowana DN 110 mm  250,00/1000 km 0,25
Przykcza wodociagowe DN 32 mm  (11,00+2,2+1,60+0,99+2,7+12,30)/1000 km 0,03
razem km 1,81
2 Kalkulacja Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,00
2. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odkfad koparkami
0218/02 podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
90% catkowitej sumy wykopow
Kanalizacja deszczowa 1410,84*90/100 m3 1.269,76
Sie¢ wodochgowa projektowana 1662,94*90/100 m3 1.496,65
Siet wodochgowa remontowana  407,88*90/100 m3 367,09
Przykcza wodocigowe 29,05*90/100 m3 26,15
razem m3 3.159,6%
4 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do
0317/02 1,5m oscianach pionowych z wydobyciem urobku tapktb wyciagiem gcznym
10% catkowitej sumy wykopow
Kanalizacja deszczowa 1410,84*10/100 m3 141,08
Siet wodochgowa projektowana 1662,94*10/100 m3 166,29
Siet wodochgowa remontowana  407,88*10/100 m3 40,79
Przykcza wodocigowe 29,05*10/100 m3 2,91
razem m3 351,07
5 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci
0605/01 4m
(Krotnasé= 0,8)
10% dtugdci wykopow, 1 szt.colm 178 szt 178,00
razem szt 178,00
6 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z oksgipkgkbokasci 4m
0605/07
(Krotnasé= 0,2)
5% dtugaci wykopow, 1 szt.colm 178 szt 178,00
razem szt 178,00
7 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
1. Suma rh /il& os6b / ilé¢ godzin pracy dziennie * udziat odcinka odwadnian&g godz. 48,56
24h/dole  (356,09+938,76)/8/8*(10/100)*24
razem godz. 48,56
8 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidiego
0527/01 0 rozpttosci 4,0m
10 kpl 10,00
razem kpl 10,00
9 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 lekkiego o rozpitosci 4,0m
10 kpl 10,00
razem kpl 10,00
10 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszerurocagéw i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/01
15 kpl 15,00
razem kpl 15,00
11 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/06
15 kpl 15,00
razem kpl 15,00
12 KNKRB 1 Umocnieniescian wykopow wraz z rozbiégkpalami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w
0321/07 gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienigrrawe geéb.wykopu 3,0m, grunt kat.llI-IV
80% dtugdci kanatéw 1811,13*2,0*2,0*80/100 m2 5.795,62
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razem m2 5.795,62
13 KNNR 4 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gréddd0cm
1411/01
Kanalizacja deszczowa 62,07 m3 62,07
Siet wodockhgowa projektowana 87,08 m3 87,08
Sie¢ wodochgowa remontowana 22,75 m3 22,75
Przykhcza wodocigowe 1,66 m3 1,66
razem m3 173,56
14 KNR 2-28 Obsypka rurocigu kruszywem dowiezionym
0501/09
Kanalizacja deszczowa 329,56 m3 329,56
Siet wodochgowa projektowana 347,94 m3 347,94
Sie¢ wodochgowa remontowana 90,89 m3 90,89
Przykcza wodocigowe 5,81 m3 5,81
razem m3 774,20
15 KNKRB 1 Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.podhych, punkt., rowdw, wykopéw
0213/06 - obiekt.: ubijakami mechanicznymi, gruéaag:szczanej warstwy w staniezym 35 cm,
analogia kat.gr.I-l
Kanalizacja deszczowa 997,61 m3 997,61
Siet wodochgowa projektowana 1245,77 m3 1.245,77
Sie¢ wodochgowa remontowana 298,90 m3 298,90
Przykcza wodocigowe 21,58 m3 21,58
Zredukowana olg{os¢ rob6t ziemnych - konstrukcjiezki rowerowej m3 -400,58
-(0,46*(0,91*956,94))
Zredukowana olgios¢ rob6t ziemnych - konstrukcja jezdni m3 -233,81
-(0,46*(1,11*418+1,00*44,31))
razem m3 1.929,47
16 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 i spycharkami
gasienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku saimmdami samowytadowczymi
5-10t na odlegi do 1km
Kanalizacja deszczowa 1410,84 m3 1.410,84
Siet wodochgowa projektowana 1662,94 m3 1.662,94
Siet wodockgowa remontowana 407,88 m3 407,88
Przykcza wodocigowe 29,05 m3 29,05
razem m3 3.510,71
17 | KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte
0210/04 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyh0t po
drogach utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 5)
Kanalizacja deszczowa 1410,84 m3 1.410,84
Siet wodochgowa projektowana 1662,94 m3 1.662,94
Siet wodockgowa remontowana 407,88 m3 407,88
Przykcza wodocigowe 29,05 m3 29,05
razem m3 3.510,71
3. Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
18 Whaczenie do istnigicych studni
szt. 1,000
18.1 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grébinsciany 20cm
0527/06 - otworach asrednicy nominalnej 490mm
analogia
szt 1,000
19 Wykonanie wylotu
szt. 2,00
19.1 KNCK 1 Wykonanie wylotu kolektora podhego z betonu d=315 wraz z kiapwrotrny oraz
1102/01 - umocnieniem
analogia
kpl 2,00
20 Kanaty z rur PVC
m 570,99
20.1 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcis
1308/05
Kanaty DN 315 mm 431, m 431,99
razem m 431,99
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20.2 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW @rednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcis
1308/03
Kanaty DN 200 mm 1. m 139,00
razem m 139,00
21 Studnie kanalizacyjne betonowe
studnia 16,00
21.1 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkmv betonowych ¢rednicy 1200mm i
0613/03 gtebokaici 3
13 studng 13,00
razem| studng 13,00
21.2 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1200mm - za kde
0613/04 0,5m ré@nicy gkbokaici studni
0,5m -13,0Q
21.3 | KNNR-W 4 Studzienkiciekowe uliczne betonowe@dnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpuist
1424/02 przykraweznikowy
szt 17,00
5. Roboty montazowe - wodocag
22 KNNR 4 Tréjniki wbudowane do istniggych rurocagéw osrednicy 80mm
1701/01
kpl 5,00
23 KNNR 4 Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)sednicy zewgtrznej 110mm
1009/04
sie¢ wodochgowa projektowana 956,94 m 956,94
sie¢ wodocagowa remontowana 250,00 m 250,00
razem m 1.206,94
24 KNNR 4 Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewstrznej rur
1010/04 110mm metodl zgrzewania czotowego
zlacze 220,00
25 KNNR 4 Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)sednicy zewgtrznej 32 mm
1009/01 -
analogia
33,20 m 33,20
razem m 33,20
26 KNNR 4 £ acznik rurowo-kotnierzowy RK DN100
1015/03 -
analogia
szt 20,00
27 KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istrtiggh rurocagach osrednicy 100mr
1702/02
szt 8,00
28 KNNR 4 Przewierty maszyndo wierc@& poziomych WP 15/25 o diuga do 20,0m rurami o
1206/02 srednicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii WI-1
18+9 m 27,00
razem m 27,00
29 KNNR 4 Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm, z nasuwkami
1105/03
kpl 11,0Q
30 KNR 2-18 Hydranty paarowe osrednicy 80mm
0315/03
kpl 2,00
31 KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej
0909/01 -
analogia
szt 10,00
32 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym
0134/02 -
analogia
kpl 10,00
33 KNR 2-19 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggi utazonego w ziemi
0219/01 -
analogia
sie¢ wodochgowa projektowana 956,94 m 956,94
sie¢ wodocagowa remontowana 250,00 m 250,00
przylacza 33,20 m 33,20
razem m 1.240,14
34 KNNR 4 Ksztattki z PE cinieniowe oSrednicy zewrtrznej 110mmdczone poprzez zgrzewanie - Huk
1022/03 60 stopni
1 szt 1,00
razem szt 1,00
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35 KNNR 4 Ksztattki z PE cinieniowe oSrednicy zewrtrznej 110mmdczone poprzez zgrzewanie - Huk
1022/03 30 stopni
1 szt 1,00
razem szt 1,00
36 KNNR 4 Ksztattki z PE cinieniowe oSrednicy zewrtrznej 110mmdczone poprzez zgrzewanie - Huk
1022/03 11 stopni
4 szt 4,00
razem szt 4,00
6. Odbiér kanalizacji deszczowej
37 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych drednicy 300mm z rur kamionkowych lub
1610/04 PCV
odcinek 2,00
38 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych drednicy 200mm z rur kamionkowych lub
1610/02 PCV
odcinek 1,00
39 Kalkulacja Wykonanie przegdu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomkamery wraz z
indywidualna pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu padego
Kanaly DN 315 mm 431,99 m 431,99
Kanaty DN 200 mm 139 m 139,00
razem m 570,99
40 KNR 2-31 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych projektowanych
1406/02
szt 17,00
41 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw studni projektowanych
1406/02 -
ANALOGIA
szt 13,00
8. Odbiér wodocihgu
42 KNNR 4 Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o
1606/01 srednicy do 110mm
proks - 7,00
200m
43 KNNR 4 Dezynfekcja ruroaigdw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm
1611/01
odcinek - 7,00
200m
44 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 7,00
200m
9. Roboty towarzysace
45 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 20,00
46 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 15,00
47 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 4,00
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