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Budynek OSP w Zalesiu.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do

Termomodernizacja Budynek OSp w Zalesiu
1|Ocieplenie $cian fundamentowych 1 7
2|Piwnica 8 32
3|Termomodernizacja scian nadziemia 33 44
4|Roboty wewnetrzne 45 71
5|Taras zadaszony 72 82
6|Roboty zewnetrzne 83 97
7|Dach 98 121
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja Budynek OSp w Zalesiu
1 Ocieplenie $cian fundamentowych
1/SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5mi |m3
d.1 0310-01 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
150.0*1.00*1.80 m3 270.000
RAZEM 270.000
2|SST1-12 |KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m2
d.1 01 0722-02
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
3|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte cementowe kat. Il na $cianach fundamento- |m2
d.1 0901-01 wych wykonywane recznie
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
4|/SST1-19 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1 202 0618- |walnej
01
270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
5/SST1-20 |[KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi XPS grubosci 12 m2
d.1 2609-01 cm i wspétczynniku lambda = 0,035 metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
6/SST1-19 |KNR 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej zabezpieczajacej styropian m2
d.1 0607-02
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
7|/SST1-03 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1 0320-0201 |llI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
270.0 m3 270.000
RAZEM 270.000
2 Piwnica
8/SST1-02 |KNNR-W 3 |Wykucie z muru drzwi zewnetrznych m2
d.2 0702-06
0.8*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
9/SST1-02 |KNNR 3 Wykucie z muru okien m2
d.2 0701-04
2*1.00*1.00+1.00*0.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
10/SST1-07 |KNR 2-02 |Zamurowanie okien bloczkami z betonu komoérkowego m2
d.2 0107-10
2.90+0.75*2.00 m?2 4.400
RAZEM 4.400
11|SST1-10 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.2 02 1018-02 |m2
0.8*1.1 m?2 0.880
RAZEM 0.880
12|SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.2 0310-01 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - wykop
pod $ciane w kottowni
5.071.7*0.6 m3 5.100
RAZEM 5.100
13/SST1-05 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2 0202-01
0.45*0.3*5.0 m3 0.675
RAZEM 0.675
14|SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m2
d.2 0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
10.0*0.3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15|SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.2 0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5.0*0.45 m2 2.250
RAZEM 2.250
16|SST1-04 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2 0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
0.026 t 0.026
RAZEM 0.026
17|SST1-07 |KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.2 0107-01 kéw z betonu komoérkowego grubosci 24 cm REI 120
4.8*2.35 m2 11.280
RAZEM 11.280
18/SST1-05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastoso- |m3
d.2 0203-04 waniem pompy do betonu
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1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
19|SST1-18 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.2 1102-02 30 mm zatarte na gtadko
1102-03
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
20(SST1-18 |KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (tera- |m2
d.2 1104-01 kotowych), naklejanych 20x20 mm
20.3 m?2 20.300
RAZEM 20.300
21|SST1-18 |KNR 2-02 |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm na podkonstrukcji drewnianej m2
d.2 1111-04
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
22|SST1-21 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pozio- |m?2
d.2 0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
23|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2 0803-03
134.0 m2 134.000
RAZEM 134.000
24/SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na stropach i m2
d.2 0803-06 podciggach
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
25|SST1-17 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
134.0+36.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
26|SST1-15 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2 0822-06
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
27|SST1-10 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne o odpornos$ci ogniowej |m2
d.2 02 1040-01 |EI60
0.8*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
28|SST1-10 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odporno$ci ogniowej El 30 m2
d.2 02 1040-01
0.8*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
29|SST1-10 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe rewizyjne o odpornosci ogniowej El 60 m2
d.2 1203-01
0.7*1.00 m?2 0.700
RAZEM 0.700
30/SST1-02 |KNK 2-06 |Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki m2
d.2 0803-04
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
31/SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane m2
d.2 0902-01 recznie
8.00*1.00*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
32|SST1-11 |KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe na studniach do$wietlajacych m2
d.2 1210-02
8.00*1.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3 Termomodernizacja scian nadziemia
33|SST1-02 |KNR-W 4- |Demontaz na czasa budowy : tablic informacyjnych ,kamer , opraw szt.
d.3 01 1306-01 |o$wietleniowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozbiérka parapetdw zewnetrznych m3
d.3 0212-01
(21*1.7*0.25+12%1.2*0.25+1*2.2*0.25)*0.10 m3 1.308
RAZEM 1.308
35/SST1-20 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.3 2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
550.0 m?2 550.000
RAZEM 550.000
36/SST1-20 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowa- |m2
d.3 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
550.0 m?2 550.000
RAZEM 550.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34600 Uzytkownik: EKOBUD




Budynek OSP w Zalesiu.ath

OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
37|SST1-20 |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 12 cm me-|m?2
d.3 2609-01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
plyt styropianowych do $cian
550.0 m2 550.000
RAZEM 550.000
38/SST1-20 |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych |m2
d.3 2609-06 zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
550.0 m2 550.000
RAZEM 550.000
39|SST1-13 |KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwione- |m2
d.3 0926-03 go w masie o grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
550.0 m?2 550.000
RAZEM 550.000
40|SST1-13 |KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego barwione-/m?2
d.3 0926-03 go w masie o grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
41|SST1-07 |KNR 2-02 |Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy m2
d.3 0923-04
1.5*18+1.00*13+2.00*1+0.8*1 m2 42.800
RAZEM 42.800
42|SST1-10 |KNR 2-02 |Obrobienie podokiennikéw z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.3 0515-03
1.7*18+1.2*13+2.2*1+1.00*1 m2 49.400
RAZEM 49.400
43|SST1-02 |KNR 4-01 |Obsadzenie elementéw jak tablice , oprawy uprzednio zdemontowane |szt.
d.3 0322-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44/SST1-02 |KNNR 3 Wykucie z muru okien i drzwi drewnianych m2
d.3 0701-05
21*1.5+12*1.00+1*2.00+7*0.8*2.00 m2 56.700
RAZEM 56.700
4 Roboty wewnetrzne
45|SST1-10 |KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW m2
d.4 02 1018-05
1.2*2.6*1+1.3*2.35*1+1.4*2.00*2+0.9*2.35*1 m?2 13.890
RAZEM 13.890
46|SST1-10 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
d.4 1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.00*20+0.9*2.00*1+1.1*2.00*1+1.3*2.00*1 m?2 38.600
RAZEM 38.600
47|SST1-10 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.4 02 1018-04 |1.5 m2
1.5%1.8*11+1.00*1.25*7+2.00*1.8*1+0.8*1.1*1+1.5*1.25*2+1.51.45*3+ |m?2 62.355
1.00*0.9*6+1.5*0.75*2+1.5*1.00*1
RAZEM 62.355
48/SST1-10 Montaz parapetéw wewnetrznych PCV m?2
d.4
1.7*0.25*19+1.2*0.25*13+2.2*0.25*1+1.00*0.25*1 m2 12.775
RAZEM 12.775
49|SST1-10 |KNR-W 2- |Bramy z naswietlem i drzwiami m2
d.4 02 1205-01
3.15*3.00 m2 9.450
RAZEM 9.450
50{SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cmSkucie|m3
d.4 0301-04 istniejacej posadzki o gr. 25 cm
144.4*0.25+56.1*0.10+183.0*0.1 m3 60.010
RAZEM 60.010
51/SST1-05 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.4 1101-01
144.4 m3 144.400
RAZEM 144.400
52/SST1-19 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z dwdch warstw papy zgrzewalnej m2
d.4 202 0618-
03
144.4 m?2 144.400
RAZEM 144.400
53/SST1-20 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m?2
d.4 0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
144.4+183.0 m?2 327.400
RAZEM 327.400
54/SST1-20 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m?2
d.4 0609-03 20 cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa

_5-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34600 Uzytkownik: EKOBUD




Budynek OSP w Zalesiu.ath

OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
55/SST1-19 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.4 0607-01 kiej poziome podposadzkowe
144.4+183.0 m2 327.400
RAZEM 327.400
56/SST1-18 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.4 1102-02 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
144.4+56.1+183.0 m2 383.500
RAZEM 383.500
57/SST1-18 |KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (tera- |m2
d.4 1104-01 kotowych), naklejanych 20x20 mm
111.0+56.1+12.0+183.0 m2 362.100
RAZEM 362.100
58/SST1-18 |KNR 2-02 |Posadzki epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm m?2
d.4 1116-01
33.4 m2 33.400
RAZEM 33.400
59/SST1-14 |KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - obudowa pionéw instalacyjnych |[m2
d.4 0101-01
25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000
60(SST1-17 |KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.4 1505-12
715.0+1209.0 m2 1924.000
RAZEM 1924.000
61/SST1-17 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.4 1505-10 tynkoéw gtadkich bez gruntowania
1924.0 m2 1924.000
RAZEM 1924.000
62|SST1-02 |KNR 4-04 |skucie ptytek ze $cian m?2
d.4 0501-01
42.0+42.0+24.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
63|SST1-02 |KNR 4-01 |Wykucie otworu m3
d.4 0329-03
1.8*2.25*0.4 m3 1.620
RAZEM 1.620
64/SST1-11 |TZKNBK |nadproza stalowe C240 i C280 kg
d.4 XXIV 2201-
01
2*2.5*33.2+2*2*2.5%41.8 kg 584.000
RAZEM 584.000
65/SST1-07 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gruboéci 12 cm  |m2
d.4 0121-03
10.0+9.0+5.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
66|SST1-15 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.4 0822-06
36.0+42.0+24.0 m2 102.000
RAZEM 102.000
67|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.4 0803-02 pach
10.0+12.5+21.5+20.0+10.0 m2 74.000
RAZEM 74.000
68/SST1-16 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz ~ |m2
d.4 02 2702-01 |widkien mineralnych
11.6 m2 11.600
RAZEM 11.600
69|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.4 0348-03 cementowo-wapienne;j
8.0+6.0 m2 14.000
RAZEM 14.000
70|SST1-07 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.4 0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6*2.3 m2 3.680
RAZEM 3.680
71/SST1-10 Montaz kabin do sanitariatow z laminowane;j ptyty m2
d.4
12.0+8.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
5 Taras zadaszony
72|SST1-05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem |m3
d.5 0203-02 pompy do betonu
1.1*0.5*0.5*4 m3 1.100
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RAZEM 1.100
73|SST1-03 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5 1101-07
44.0*0.20 m3 8.800
RAZEM 8.800
74/SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.5 0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
44.0 m?2 44.000
RAZEM 44.000
75/SST1-08 Konstrukcja drewniana tarasu- montaz i dostarczenie elementow m3
d.5
2.01 m3 2.010
RAZEM 2.010
76|SST1-09 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.5 0410-01
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
77/SST1-19 |KNR 2-02 |Wiatroizolacja m?2
d.5 0607-01
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
78/SST1-09 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm |m2
d.5 0410-04 z tarcicy nasyconej
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
79/SST1-09 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka |m?2
d.5 02 0508-02 |prostopadtego do okapu 57 cm
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
80|SST1-08 Wykonanie balustrad drewnianych tarasu m
d.5
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
81|SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.5 0508-04
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
82|SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5 0510-03
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
6 Roboty zewnetrzne
83/SST1-18 |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.6 202 1130- |jgcej grubosci 5 mm na elementach zewnetrznych
02
28.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
84/SST1-18 |NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gres mrozoodpornych i an- |m2
d.6 202 1119- |typoslizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej
10
28.0 m2 28.000
RAZEM 28.000
85/SST1-11 |KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych ze stali malowanej proszkowo |m
d.6 1207-01 przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
22.0+9.0 m 31.000
RAZEM 31.000
86/SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsyp- |m?2
d.6 0511-01 ce piaskowej
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
87|/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie kostki betonowej m3
d.6 0301-02
620.0*0.08 m3 49.600
RAZEM 49.600
88/SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6 0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000
89|SST1-06 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
90|SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.6 0310-01 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
0.6*5.00*0.9*2+1.00*0.27*5 m3 6.750
RAZEM 6.750
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91/SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m?2
d.6 0206-01 waniem pompy do betonu
206-05
5.00%0.9"2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
92|SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m2
d.6 0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.8*5.0*4 m2 16.000
RAZEM 16.000
93|SST1-03 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.6 1101-07
0.15*1.00*5.00 m3 0.750
RAZEM 0.750
94/SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.6 0604-05 zimno - pierwsza warstwa
1.00*5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
95/SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.6 0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
96/SST1-05 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6 0205-01
5.0*0.10 m3 0.500
RAZEM 0.500
97|SST1-18 |NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gres mrozoodpornych i an- |m2
d.6 202 1119- |typoslizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej
10
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7 Dach
98|SST1-02 |KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z ptyt i ggasioréw azbestowo-cementowych nie na- |m?2
d.7 01 0512-01 |dajacych sie do uzytku
290.0+525.0 m?2 815.000
RAZEM 815.000
99/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.7 0535-04
20.0+36.0+25.0 m 81.000
RAZEM 81.000
100/SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7 0535-06
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
101/SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.7 0403-03
815.0 m2 815.000
RAZEM 815.000
102|SST1-02 |KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych |m?2
d.7 0406-04
165.0+390.0 m?2 555.000
RAZEM 555.000
103|SST1-02 |KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcych warstw ocieplenia m?2
d.7 0609-01
525.0 m2 525.000
RAZEM 525.000
104|SST1-17 |KNR 2-02 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi |m?2
d.7 1513-07 elementéw metalowych
31.0 m2 31.000
RAZEM 31.000
105/SST1-17 |KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza elementéw drewnianych pre- |m2
d.7 02 202005- |paratem, np. Fobos M-4 lub réwnowaznym
01
410.0 m?2 410.000
RAZEM 410.000
106/SST1-19 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.7 0607-01
165.0+525.0+90.0 m?2 780.000
RAZEM 780.000
107|SST1-21 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm pozio- |m?
d.7 0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
165.0+525.0+90.0 m?2 780.000
RAZEM 780.000
108/SST1-16 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytamiz  |m?2
d.7 02 2702-01 |wtdkien mineralnych
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
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109|SST1-16 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |[m2
d.7 02 2701-01 |sowymi
525.0 m?2 525.000
RAZEM 525.000
110/SST1-09 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7 0410-01
290.0+525.0 m?2 815.000
RAZEM 815.000
111/SST1-19 |KNR 2-02 |Membrana wiatroizolacyjna m2
d.7 0607-01
290.0+525.0 m?2 815.000
RAZEM 815.000
112|SST1-09 |KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka |m?2
d.7 02 0508-02 |prostopadtego do okapu 57 cm
290.0+525.0 m?2 815.000
RAZEM 815.000
113|SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.7 0508-04
20.0+36.0 m 56.000
RAZEM 56.000
114|SST1-09 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.7 0508-02
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
115/SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowane;j m
d.7 0510-01
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
116/SST1-09 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.7 0510-03
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
117|SST1-20 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. |m?2
d.7 0609-11 12 cm pionowe na zaprawie z siatkg metalowg
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
118/SST1-18 |KNR 2-02 |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m?2
d.7 1111-02
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
119|SST1-12 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Ill na kominach , daszku i attyce wykony- |m?2
d.7 0902-01 wane recznie
36.0+24.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
120|SST1-11 |KNR 2-02 |Konstrukcje daszkdw ze stali nierdzewnej pokrytych poliweglanem m2
d.7 1220-04
0.95*1.5*1 m?2 1.425
RAZEM 1.425
121|SST1-02 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.7 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
240.0 m3 240.000
RAZEM 240.000
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